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dezvoltdm, producem si distribuim masini de curdtat piese, din
otel inoxidabil.

Masinile noastre sunt utilizate zilnic, dovedindu-si astfel eficienta
si calitatea.

Programul nostru de baza cuprinde masinile standard care, prin
diferite extinderi si optiuni, pot fi adaptate oricéror necesitdfi.
Pentru noi este important s& producem masini care oferd solutii
optime atdt pentru diferite sectoare industriale de productie cat

si pentru cerinte individuale.

este sG credm 1 mpreund masini de curdtat excelente, s
producem o instalatie care sa corespundad ideilor, posibilitatilor
si nevoilor dumneavoastrd. Cu noi obfineti rezultate durabile,
sigure, de cea mai bund calitate, la problemele impuse de

curdtarea pieselor.

Curdtarea de probd a pieselor dvs. mostré

S

| n cazul i n care avefi o problemd de spdlare a pieselor,
care poate fi rezolvatd prin folosirea unei masini Render, existd
diferite metode pentru stabilirea procesului de curdtare adecvat
si pentru alegerea masinii pofrivite:

i ndrumare individuald, T n firma dumneavoastrd

curdtarea pieselor i n laboratorul nostru

execulia unei masini de test

Ne bucurdm s& avem ocazia sd va vizitdm, contactati-ne pentru

a stabili o T ntd Inire.

Solicitati-ne prospecte pentru diferitele tipuri de masini pe care

le producem.
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Solutia de spdlare este aspiratd dintr-un bazin printr-un filtru de

catre o pompd centrifugd si pulverizatd printr-un sistem tridimen-
sional peste piesele de curdtat. Acestea sunt asezate pe un cos

orizontal rotativ sau T n interiorul unui dispozitiv de rotire (cu cos
pentru piese mici, sau chiar containere EURO), ceea ce permite
curdtarea lor cu jeturi din toate directiile.

Masinile Render au devenit indispensabile T n industrie si atelierele
de reparatii datoritd eficientei, sigurantei, protectiei mediului si a
operatorului pe care le oferd.

Cu masinile noastre puteti rezolva individual problemele de

cur&tare din diferite domenii. : . L . :
Solutia de spdlare este aspiratd dintr-un bazin printr-un filtru de

catre o pompd centrifugd si pulverizatd printr-un sistem tridimen-
sional peste piesele de curdtat.

Acestea sunt asezate pe un cos orizontal rotativ sau i n interiorul
unui dispozitiv de rotire (cu cos pentru piese mici, sau chiar
containere EURO), ceea ce permite curdtarea lor cu jeturi din
toate directiile.

masini cu masd rotativd, pentru curdfarea atét la

cald cat si la rece, diametrul cosului fiind 1 ntre
400 si 3.000 mm

fabricarea pieselor noi

degresare, curdtare de span, fosfatare, curdtare intermediard sau
pregdtirea pentru operatii ulterioare de vopsire, galvanizare,
curdtare finalg

reparatii, 1 ntretinere

manuald degresare, curdfare de span, i ndepdrtarea de cruste i ntdrite de
uleiuri sau alte murdarii, i ndepdrtarea vopselei, lacurilor, curdta-
rea intermediard sau final& operatii ulterioare sau reutilizarea
pieselor

eliminarea vopselei

masini combinate pentru curdtarea automatd si
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I n functie de procesul ulterior spélérii, este necesard una sau mai
masing de curdtat, Multe cldtiri (cldtire ECO pentru un consum minim de apd, cldtire
cu sistem rotativ cu recircularea apei dintr-un bazin suplimentar, etc) si / sau o
pentru containere  Uscare (zvéntare cu aer rece, uscare cu aer cald sau fierbinte)

metalice EURO

masind tunel, cu avans pas cu pas,
| pentru alimentare automatd cu piese,
paraleld cu linia de productie.

masini combinate cu masd
rotativd si dispozitiv de rotatie
cu cos pentru piese mici

masini de curdfat cu tambur (pentru piese i n vrac)

masini cu posibilitatea utilizarii unei varietdfi de cosuri, ca dimensiune si cantitate

jeturi / recirculare i n sarje pe bazd de apd (solutii apoase)
baie cu imersie continuu solventi / agenti de curdtare la rece
oscilare on-ine amestec de apd / solventi
ultrasunete dupd necesitdfi si altele

i n functie de necesitdti

pot fi realizate utiliza nd diferite accesorii tehnologice ale echipamentului:
skimmer pt. separarea uleiului separator de faze filtru de namol / span ff
micro- filtrare ultra- filtrare distilare  efc. . <

La eliminarea solutiei uzate de curdtare, trebuie finut cont de:
depozitarea solutiilor la locul de muncé (spatii, reglementdri legale)

costurile de neutralizare / eliminare
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variantd a seriei de bazd pentru i -

ndltimi interioare mari, cu deschiderea
vertical& a usii, cadru de alimentare,
cu cdrucior sau bandd rulant&

masind tunel, integratd
in linia de productie

masind de curdtat cu deschiderea

vertical& a usii, pentru i ncércare si
i n&ltime interioard mare, cu cadru
de alimentare, cdrucior sau banda
rulant&



