Exemplu de sistem de prindere la
o instalatie pentru indepdrtarea
vopselei, cu cldtire ulterioard

Exemplu pentru sistem de
prindere a sculelor prin insertie
pentru curdtare interioard si
exterioard

® Tip W 80 in configuratie special& pentru inalté
presiune, clatire cu ap& demineralizatd prin
schimbdtor de ioni, uscare cu aer cald

Tip W 80 cu un sistem de
prindere cu basculare pentru
freze disc p&nd la 800mm

¥ Automat de curdtare rotativ tip RT cu
incdrcare cu robot pentru preluare
individuald a pieselor

Prima pagina e ¥ Cuva de imersie cu suport cu

. v grdtar, cu sistem pneumatic de
" Tip W 40 oscilare, aici pentru curdtarea
" Tip W 115 lacului de jantele de aluminiu
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Tehnologie de curatare din otel inoxidabil



Cuatare calda Cuatare rece

Instalatiile de curdtare din seria W sunt destinate utilizarii cu solufii apoase in bdi incdlzite (electric, direct Instalatiile de curdtare din seria K sunt utilaje pentru curdtare la rece cu solventi si se utilizeaza in domeniile
sau indirect cu schimbdtor de caldurg, la cerere si cu gaze sau CLU). - tipogragfie offset
Domeniul de utilizare al acestor instalatii sunt - curgtare de filme

- curdtarea diverselor materiale - serigrafie

- reparatii - repatatii de motoare electrice

- puneri in functiune -indepdrtarea vopselei

- fabricare de piese noi si pentru curdfare/degresare.

- detensiondri si multe altele. Decizia cea mai importantd in constructia instalafiilor de curatare la rece este inflamabilitatea (punctul de
si se face in principal la cald / in solufii apoase / alcaline. aprindere) solventului utilizat si, legat de aceasta, protectia contra exploziilor - norme ATEX.
Mediul de curdtare utilizat constd din ap& cu adaugare de detergent in concentratie intre 1 si 5%, puténdu-se In principal se aplica protectia pasivé contra exploziilor (utilizarea sistemelor apoase sau a solvenilor cu
lucra atét in domeniul acid (fosfatare), cét si in domeniul alcalin. temperaturd de aprindere ridicatd).
Pe l&ngd tehnologia instalatiei, detergentul utilizat are rol decisiv pentru calitatea spalarii - specialistii nostri va Specialistii nostri v& pot consilia in acest domeniu.

pot consilia in acest domeniu.
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W 40 1 400 260 70 25 13 50 037 g om0z PUCE osoe0n20 55 K 40 1 400/230/24  0:30/60/120 50
W 60 1 600 370 100 50 1,8 80 05 2/3 023024 PIELE o30/60120 85 K 60 1 600 370 100 50 1,8 80 0,5 400/230/24 030/60/120 80
W 80 1 800 530 150 80 2,6 140 1,1 4 wo23024 PEELE 05060120 130 K 80 1 800 530 150 80 2,8 140 1,1 4023024 o030/60120 120
W 91 1 900 530 200 130 3,1 160 15 6 00230724 PHEL 0060120 190 K 91 1 900 530 200 130 2,6 160 1,5 40123024 o30/60120 180
W 92 2 900 530 200 130 2x2,6 280 2x1,1 ¢ #o23024 PIEL 030600120 210 K 927 2 900 530 200 130 2%2,6 280 2x1,1 4023024 o3o/60/120 200
W115' 1/2 1150 720 300 200 2x3,0 360 2x1,5 10 400/230/24 p%’;anéa 0-30/60/120 320 K115' 1/2 1150 720 300 200 2x3,0 360 2x1,5 400/230/24 0-30/60/120 300
W150' 1/2 1500 950 500 400 2x4,5 360 2x3,0 15 o304 PIEL 3060020 550 K150' 1/2 1500 950 500 400 2%4,5 360 2x3,0 40023024 o30/60n120 500
W200 2 2000 1000 750 900 2x55 800 2x55 30 4023024 PUEe 00600120 1400 K200 2 2000 1000 750 900 2x50 800 2x55 0023024 o30/s0n20 1300
W250 2 2500 1150 1500 1250 2X7,5 900 2X7,5 45 wo23024 PHELe o30/60120 2200 K 250 2 2500 1150 1500 1250 2X5,0 900 2X7,5 400/230/24 o0.30/60/120 2000
W300 2 3000 1300 2000 1800 2X7,5 1000 2X7.5 60 wo23024 PERLE o030/60120 2900 K 300 2 3000 1300 2000 1800 2X5,0 1000 2X7,5 400/230224 o0.30/60/120 2500
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Informatii asupra posibilitafilor de dotare gésiti in prospectul nostru-pentru ACCESORI|, Informatii asupra posibilitafilor de dotare gésiti in prospectul nostru pentru ACCESORII

incepénd cu diametrul cosului de 900mm corpul masinii " aceste instalatii pot fi livrate, in functie de aplicatie, cu una sau doud pompe si unul sau doud sisteme

este t&iat inclinat astfel incat indlfimea de incércare s fie fle Olluze' o . . ) 3 )

optimé la instalarea unui sistem de deplasare in&ltimea utilé se micsoreaz& cu 50mm (tip 91/92/115),

! fi tip 150 -
La cerere instalatiile pot fi dotate cu un cos detasabil si un Jopeciv <t 80rr'1m (i .50 300)
rcior de 1 B . variantd de serie electric, la cerere gaze/abur

carcior de fransport. * evitati atingerile dacd temperaturii depaseste 70°C

?ceosto Focelpoillbllo ca |nc<::|rcc1reo SC'] descdrcarea sd se * varianta de serie cu temporizator mecanic, la cerere si electronic

acd in orice loc din intreprindere, si, dacd este necesar, cu

mai multe cosuri si carucioare.

Printr-o incdrcare in lsgrie se realizeazd un randament mai Dimensiuni exterioare Varianta de baza |5ﬁme adéncime ina|j'ime

ridicat. W/K 40 750 550 800

De asemenea o incdrcare cu macara pentru produse grele W/K 60 900 650 950

se poate face in sigurantd, descentralizat si simplu. W/K 80 1100 900 1100

W/K 91/92 1300 1050 1200
W/K 115 1500 1300 1400
W/K 150 1900 1700 1750
W/K 200 2500 2300 2000
Dimensiunile au W/K 250 3100 2800 2300
caracter informativ W/K 300 3600 3300 2500

Bineinteles ca putem livra si sisteme cu role sau sine pentru
aceastd serie.

Instalatiile de curdtare incepdnd de la tipul 200 sunt
prevézute cu capac cu deschidere actionatd mecanic.




